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 التركيب والتشغيل دليل
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رفع الفرن 

 . استخدام رافعة1
 موود ستون، ق فرن من طرازالعند رفع و. ھأربعة عیون للرفعیكون حاویاً على الفرن  عند وصول

باستخدام قضیب فاصل مزود بسلسلة رفع ثنائیة الأذرع على كل طرف. ینبغي أن یكون طول 
 القضیب الفاصل كافي بشكل یمنع السلسلة من الاحتكاك بالفرن.

وتأكد من استبدال واحدة تلو الأخرى  اجة لعیون الرفع، قم بإزالتھاحإذا لم تكن ھنالك  ملاحظة:
 .المنصة معالفرن  تربطمسامیر الربط التي 

 

 . استخدام رافعة شوكیة2
. إذا ادناهالحد الأدنى لطول الشوكات كما ھو موضح في الجدول تأكد من استخدام رافعة شوكیة وب

حیث یمكن للشوكات أن تمتد خلال جیوب  لشوكةااستخدام إطالات یجب فكانت ھناك ضرورة، 
لا  المُنتج من أي الجانبین كما ھو موضح ولكنالرافعة الشوكیة إلى الجانب الآخر من الحامل. ارفع 

ترفع من الأمام أو الخلف. الفرن ثقیل إلى درجة كبیرة، لذلك أبعد الشوكات عن بعضھا البعض قدر 
 الإمكان.

مطلوبة القدرة ال
 للرافعة الشوكیة

الحد الأدنى 
المطلوب لطول 
 الشوكة

وزن الشحن 
 التقریبي

 المودیل الفرن

رطل 5000 بوصة 4  رطل 2400   Mt. Chuckanut WS-MS-4 
رطل 6000 بوصة 5  رطل 3600   Mt.. Adams WS-MS-5 
رطل 6000 بوصة 6  رطل 4600   Mt. Baker WS-MS-6 
رطل 9000 بوصة 7  رطل 6000   Mt. Rainier WS-MS-7 

 

 
 . استخدام كوریك لوحات التحمیل3

بمجرد أن یتم إزالة الفرن من شاحنة التسلیم، یمكن أن ینقل بسھولة على أسطح منبسطة باستخدام 
كوریك لوحات التحمیل. لرفع الفرن باستخدام كوریك لوحات التحمیل، قم بإزالة قضبان التوازن 

جیب عبر  4×4خلفیة على قاعدة حامل الفرن وضع لوحة تثبیت الحدیدیة من الزاویة الأمامیة وال
 ما ھو موضح.كالشوكة 

 
 
 
 
 

4×4لوحة تثبیت 

 
 
 
 لا تقلب الفرن على أحد جانبھ!

 
وع وود ستون ن قم بالاتصال بشركة وود ستون إذا ما كان ضروریا قلب الفرن على أحد جوانبھ لمعرفة التعلیمات المحددة. یمكن أن تفرض عملیة نقل فرن من

 تتردد في تحدیات حتى لأكثر متخصصي الرفع خبرة. خذ وقتك الكافي، واستخدم یدیك ووفر المعدات الملائمة واجعل الأمان أولویتك الأولى. من فضلك لا
 الاتصال بالمصنع للحصول على الدعم الفني.

سوف یتضمن ھذا الإخطار تنظیم مسئولیة المنتج ورقم ھاتف مصنع وود ستون. ملاحظة التسلیم: سوف یتلقى العمیل إخطار شحن الفرن بعد أن یغادر الفرن 
إن ھدفنا ھو تحقیق شركة النقل. توصى شركة وود ستون بأن تقوم بتأكید تاریخ/توقیت التسلیم مع شركة النقل قبل الالتزام بإحضار معدات ثقیلة و/أو عمالة. 

 تسلیم سلس وآمن.
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الضابط وظائف   
2005أغسطس  بعدالأفران المصنعة  مستخدمة فيال بطالضالوحة   

 

وحدات درجة  
 الحرارة

اضغط واستمر في 
الضغط للتغییر 
بین نظام الحرارة 

فھرنھایت 
 .والمئوي

 درجة حرارة الموقد
سوف یتم عرض درجة 
حرارة أرضیة (الموقد) 
ھنا في أي وقت یكون 

 . لاً شغمُ فیھ الفرن في 
 في الداخلالمستشعر یوجد 
أسفل  واحدة بوصة ویبعد

سطح المدفأة. سوف تكتب 
عندما  Loشاشة العرض 

كون درجة الحرارة أقل ت
 درجة فھرنھایت.100من 

 

  
طفاءر التشغیل/الإز   

 لوضعاضغط  
حالة الفرن في 

 التشغیل والإیقاف.

 

 
  

 
 
 
  

2005أغسطس  قبلالأفران المصنعة  مستخدمة فيال الضابطلوحة   
 

 تشیر إلى أن الطاقة في وضع تشغیل
 

 
 درجة حرارة الموقد

سوف یتم عرض درجة حرارة أرضیة 
ھنا في أي وقت یكون فیھ (الموقد) 

 . لاً شغالفرن مُ 
 في الداخل على بُعدالمستشعر یوجد 
أسفل سطح المدفأة. سوف  واحدة بوصة

كون تعندما  Loتكتب شاشة العرض 
درجة 100درجة الحرارة أقل من 

 نھایت.فھر
 
 

طفاءر التشغیل/الإز  
شغیل أو اضغط  لت

.الفرن إطفاء  

 
 لھب القبة  الطاقة

 
 
 
 
 

 
 درجة حرارة الموقد

 
 
 
 
 
 أضغط على مفتاح التشغیل/الإیقاف للإشعال
 
 
 
 
 

ON                                     F 
OFF                                      C 

 
ل/الإیقاف للإشعالأضغط على مفتاح التشغی  

 

دقائق قبل إعادة الإشعال 5انتظر 

مُشتغلاً تشیر إلى أن لھب القبة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدات درجة الحرارة
اضغط واستمر في الضغط للتغییر بین 

الحرارة فھرنھایت والمئوي ينظام .

 
 

1-800-988-8103                    www.woodstone-corp.com
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 تشغیل الفرنل الاولیة جراءاتالإ
 

الصیانة. قبل إجراء تصل بالمشعلین لا یعملان بشكل صحیح، أطفئ الفرن وا لاإذا ما شعرت في أي وقت أن أي من أو ك ھام:
الجھاز. في حالة في الفردي لغلق الغاز ي عند قاطع التیار، وأطفئ الإمداد بالغاز عند الصمام ائصل الإمداد الكھربالصیانة، قم بف

 حدوث عطل في الطاقة، لا ینبغي إجراء أیة محاولة لتشغیل الفرن.
لقد تم إصلاح الفرن الخاص بك في المصنع. ومع ذلك، في مراحل الشحن والتخزین في الموقع، إلخ، ستكون المواد الخزفیة قد 

بالأسفل لضمان سحب الرطوبة من المواد الخزفیة بطریقة قابلة للسیطرة. امتصت رطوبة. من المھم اتباع الإجراءات المذكورة 
وھذا الإجراء سوف یقلل التشقق ویمنع تلف الفرن، وإلا فھذا الأمر من الممكن أن یحدث من خلال تعرض الفرن لدرجة الحرارة 

الفرن لأول مرة و/أو إذا لم یكن الفرن  فقط عند إشعالبشكل سریع في أول مرة یستخدم فیھا. یتم اتباع ھذا الإجراء المبدئي 
 مستخدما لفترة طویلة من الوقت. 

 
 قبل البدء

 الإمداد بالغاز في وضع تشغیل (الصمام موازي لخط الغاز).تأكد من أن  .1
التشغیل. ھذا المفتاح موجود  یةفي وضع (SV-2)طراز ھانیویل من تأكد من المفتاح الموجود على صمام التحكم في الغاز  .2

 ل الفرن.أسف
 التشغیل. یةتأكد من أن نظام التھویة قد تم اختباره وتم التصدیق على تشغیلھ وفي وضع .3

 الیوم الأول
قد یستغرق ذلك . اضغط على زر التشغیل/الإیقاف الموجود في لوحة التحكم. اثناء اللیلقم بإزالة باب/أبواب الاحتفاظ بالحرارة  .1

 .عث فیھبعض الوقت حتى یُنقى الھواء من الذي إنب
 لمدة ساعة. یةوضعشع على أقل اللھب المُ ضبط على أن یُ یشتغل الفرن  دع .2
ھذا إستبقیھ على ارتفاع اللھب). على مقیاس مؤشر  2، اتبوص 6% (لھب 25إلى شع بعد مرور ساعة، قم بزیادة اللھب المُ  .3

  ساعات. 4الوضع لمدة 
ھذا الوضع ستبقي على مقیاس مؤشر ارتفاع اللھب)، وا 3% (50اللھب إلى  زِدّ %، 25 یةساعات على وضع 4بعد مرور  .4

 فھرنھایت.  500ساعات أخرى أو حتى تصل درجة الحرارة إلى  3لمدة 
أرتَ إطفاء الفرن إطلع على إذا ودرجة فھرنھایت، یكون الفرن جاھزا للاستخدام.  500بمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى  .5

 التعلیمات أدناه. 
 إطفاء الفرن

الاحتفاظ ضع باب/أبواب للشعلة ثمَّ  الغاز الموقِد الغاز، بما في ذلكیخرُج جمیع سوف و طفاء/الإزر التشغیل اضغط على .1
 في مكانھا للاحتفاظ بالحرارة. أثناء اللیلبالحرارة 

 لیة في مكانھا.لا تقم بتشغیل الفرن وباب/أبواب الاحتفاظ بالحرارة اللیدقائق قبل إعادة تشغیل الفرن.  5انتظر دائما  ملاحظة:
" مع عملیة التسخین والتبرید العادیة. ھذه التشققات لن تؤثر على أداء أو تحمل لصغیرةسوف تحدث بعض التشققات "ا ملاحظة:

 بوصة أو أكبر من ذلك، اتصل بشركة وود ستون للتقییم. 1/8الفرن. إذا ما نشأت تشققات بحجم 
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لیومي للفرنتشغیل اعن ال عامة لمحة  
 

 

 بدء التشغیل الیومي
 قم بإزالة الباب/الأبواب اللیلیة. .1
اضغط على زر التشغیل/الإیقاف. استخدم بكرة التحكم في ارتفاع اللھب، أدر اللھب المنبعث إلى أعلى وضع لھ. افحص درجة  .2

ا، قلل اللھب إلى وضع تعلیق اللھب والذي الحرارة لدیك بعد ساعة واحدة تقریبا. إذا ما اقتربت من درجة الحرارة التي ترغب فیھ
یتماشى مع درجة الحرارة التي ترغب فیھا. انظر فقرة التحكم في ارتفاع اللھب التالیة لتحدید الوضع الملائم الذي سوف یتماشى 

 مع درجة الحرارة التي ترغب فیھا.
 ضبط لھب (القبة) المنبعث

أي إلى بعث في وضع التشغیل (عندما یكون الفرن في وضع التشغیل) ویمكن تعدیلھ لضبط اللھب المنبعث: دائما ما یكون اللھب المن
 للھب بین الوضع الأعلى والأقل. ببساطة أدر بكرة التحكم في درجة الحرارة الموجودة في أسفل یسار الباب، أسفل الغطاء.كثافة 

 إطفاء الفرن
 لشعلة.الغاز الموقد لا في ذلك . اضغط على زر التشغیل/الإیقاف. سوف ینحسر كل الغاز، بم1
 . ضع باب/أبواب الاحتفاظ بالحرارة اللیلیة في مكانھا للاحتفاظ بالحرارة.2

 لا تقم بتشغیل الفرن وباب/أبواب الاحتفاظ بالحرارة اللیلیة في مكانھا.دقائق قبل إعادة تشغیل الفرن.  5انتظر دائما ملاحظة: 
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 ب للھبتحدید الارتفاع المناس
لكل تكوین معین للفرن، یوجد نظام یحدد مستوى ارتفاع اللھب المرغوب فیھ. یتوافق كل ارتفاع للھب مع درجة الحرارة المشبعة 
للأرضیة. ھناك حاجة لاعتبار العدید من العوامل من أجل تحدید ھذه العلاقة لكل. حرق الخشب بشكل متزامن في الفرن سوف یؤثر 

 على الوضع بالأسفل.
 

 استخدام مقیاس مؤشر ارتفاع اللھب
" (أعلى وضع) في مقیاس مؤشر ارتفاع اللھب حتى تصل إلى 5اضبط مؤشر بكرة التحكم في الحرارة على " لھب التسخین:

 الحرارة المطلوبة.
درجة  للوصول إلى بوصة لارتفاع اللھب) في مقیاس مؤشر ارتفاع اللھب 9-8" (3اضبط ارتفاع اللھب على " تعلیق اللھب:

بوصة لارتفاع اللھب) في مقیاس مؤشر  6-5" (2درجة فھرنھایت. اضبط ارتفاع اللھب على " 600-570الحرارة المطلوبة 
 فھرنھایت. 480-450ارتفاع اللھب للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة 

 بوصة، أعلى من وضع تعلیق اللھب. 3من  بعد تقدیم البتزا/المنتج إلى داخل الفرن، ارفع اللھب بالرؤیة إلى ما یقرب لھب الطھي:
 أعد بكرة التحكم في درجة الحرارة إلى وضع تعلیق اللھب بعد إزالة البتزا/المنتج من الفرن.

 
 لھب الطھي لھ غرضان:

 خبز الجزء العلوي من البتزا/المنتج بنفس سرعة خبز قاع البتزا/المنتج. .1
 یتم فقدھا خلال طھي المنتج.للمساعدة في إعادة الحرارة إلى الأرضیة والتي  .2
 

الأفران التي تم تثبیتھا أوضاع الضبط الموصى بھا على مقیاس مؤشر ارتفاع اللھب بالنسبة لأنواع لھب محددة تعتمد على  ملاحظة:
 وفقا لمواصفات خاصة. ربما تختلف النتائج الفردیة على نحو طفیف.

 
 

 
 

 مؤشر ارتفاع اللھب
 مكون من جزأین

  
ارتفاع اللھب مقیاس مؤشر  

 
 

 بكرة التحكم في ارتفاع اللھب

لمزید من المعلومات المتعلقة بالتحكم في 
ارتفاع اللھب، اذھب إلى فقرة مركز الموارد 

 في موقعنا على الإنترنت:
www.woodstone-corp.com
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 الصیانة
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 تنظیف الفرن
العدید من المرات خلال الساعة وفقا للإنتاج. توصى شركة وود ستون باستخدام فرشات طویلة الأذرع  –التنظیف طبقا للحاجة 

لیفیة طبیعیة للكنس في اتجاه الباب لكنس البقایا على السطح والتي سوف تتراكم على أرضیة الفرن أثناء الاستخدام. استخدم فرشاة 
جین أو السكین المنبسط. لتنظیف أعمق، قم باستخدام فرشاة نحاسیة خشنة. حیث یمكن إزالة الرواسب ببساطة بواسطة قاطع الع

 یمكن بعد ذلك أن یتم تنظیف أرضیة الفرن بواسطة خرقة رطبة (لیسن مبتلة) یتم لفھا حول رأس الفرشاة.
المواصفات على تقدم شركة وود ستون مجموعة متنوعة من الفرش المتاحة من خلال التاجر المتوفر لدیك. یمكن رؤیة نماذج 

 موقع وود ستون الإلكتروني، في قسم الأدوات والكمالیات.
 لا تضع أي شيء داخل أو فوق اللھب المنبعث.

لا تكنس الرواسب إلى داخل المشعل المنبعث. ھذا الأمر قد یؤدي إلى انقطاع المشعل، وتلف مكونات المشعل و/أو التأثر على 
 ھا الرواسب في المشعل المنبعث لا یمكن تغطیتھا بموجب ضمان الفرن.أداء المشعل. المشكلات التي یتسبب فی

لا تستخدم الثلج أو الماء الزائد أو أي سائل، أو أي نوع من مواد التنظیف الكیمیائیة على أرضیة الفرن. فعل ذلك من الممكن أن 
 الضمان.یؤدي إلى ضرر بالغ في الخزف الموجود بالفرن، وھذا التلف لن یتم تغطیتھ بموجب 

 أبواب الاحتفاظ بالحرارة اللیلیة
 في مكانھا. الأبوابلا تقم بتشغیل الفرن واللیل.  اثناءیستخدم الباب/الأبواب للحفاظ على الحرارة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أبواب الاحتفاظ بالحرارة اللیلیة
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فة الطھي بالإضافة إلى مصدق لھم بالسماح لحرق الخشب في غر RFG-IR-Wوطراز  WS-MS-RFG-Wالأفران من طراز 
مشاعل الغاز. عند حرق الخشب، ینبغي وضع الحرق في أحد جوانب غرفة الفرن، لیكون أقرب ما یكون من فتحة الباب (غالبا 

إذا تسرب اللھب إلى خارج رطل من الخشب في الساعة.  15أحرق حد أقصى ). 8أو وضع الساعة  4یوصف ذلك بوضع الساعة 
 .فھرنھایت، فأنت بذلك تتجاوز في إشعال الفرن  850الحرارة  الباب أو تجاوزت درجة

ابذل كل الجھد للحفاظ على الرماد وكافة الرواسب الأخرى بعیدة عن فتحة 
المشعل المنبعث. لا تستخدم المشعل المنبعث "كوقفة خلفیة" عند إزالة الرماد و/أو 

ماد في المشعل المشكلات التي یتسبب فیھا الرواسب أو الرالفحم من الفرن. 
باستخدام فرشاة أرضیة الفرن المنبعث لن یتم تغطیتھا بموجب ضمان الفرن. 

 والجاروف، حرك الرواسب فقط تجاه الباب وتخلص منھا بأمان.
ملاحظة: تتطلب الأفراد التي تحرق وقود صلب مخطط صیانة أكثر تكررا. اطلب 

 الصیانة. ومعك الأسئلة المتعلقة بتكرار
ائق الوقود الخشبي في نھایة ھذا الكتیب لمزید من المعلومات بشأن أنظر فقرة حق
 حرق الخشب.

لا تستخدم المشعل المنبعث لإشعال الخشب أو لدعم النیران الصادرة عن 
الخشب. ینبغي تخزین وتداول الخشب وفقا لتوصیات الرابطة الوطنیة للحمایة 

 .96من الحرائق 
الكریوزوت أو السخام. سوف یتطلب نظام لا تتطلب أرضیة أو قبة الفرن إزالة 

یجب فحص وتنظیف نظام صرف  تصریف الھواء والعوادم تفتیشا وتنظیفا.
العوادم طبقا لتوصیات المصنع والقوانین الرسمیة المحلیة. توصي شركة وود 

شھریا على أي نظام تھویة یخدم معدات  على الأقلستون بالتنظیف والتفتیش 
 الوقود الصلب.

 الرماد وفقا للآتي: تخلص من
 ضع الرماد في حاویة معدنیة بغطاء محكم الغلق. .1
 ضع حاویة الرماد المغلقة على سطح غیر قابل للاشتعال أو على الأرض. .2
ضع حاویة الرماد المغلقة بعیدا عن كل المواد القابلة للاشتعال، انتظارا  .3

 للتخلص النھائي.
لرماد تماما. یمكن بعد ذلك احتفظ بالرماد في الحاویة المغلقة حتى یبرد ا .4

 التخلص من الرماد بأمان.
  

 
 
 
 

التخلص من الرماد المكونة من جزأین تقدم  جاروف الرماد الصلب ومنظومة
طریقة آمنة ومناسبة للتخلص من الرماد. یمكن النظر إلى المواصفات على موقع 

 وود ستون تحت قسم الأدوات والكمالیات 
 
 

 المشعل المنبعث

 باب الفرن

مواقع بدیلة لحرق 
 لخشبا
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 الحراريإقامة مخطط للتنظیف 
یتم تشغیل أفران وود ستون بشكل مجمل في درجات حرارة تحول دون الحاجة لتنظیف الحوائط الداخلیة والسقف (القبة) الخاصة 

فھرنھایت، ربما تلاحظ  450بالفرن. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتشغیل الفرن بشكل معتاد في درجة حرارة أرضیة الفرن أقل من 
خلیة و/أو سقف الفرن. إذا كان ھذا ھو الحال، استخدم الإجراءات التالیة لتنظیف الفرن بشكل منتظم. كوینات على الحوائط الدات

 سوف یتم تحدید معدل تكرار التنظیف الحراري بواسطة كمیة التكوینات التي تتعرض لھا.
 

 التنظیف الحراري
فھرنھایت)، من الممكن أن یكثف  450ة (أقل من إذا تم تشغیل فرن وود ستون المشتعل بواسطة الغاز في درجة حرارة منخفض

الشحم الناجم عن الطعام على جدران وسقف الفرن. لإزالة الشحم الذي تراكم على جدران وسقف الفرن، ببساطة أدر اللھب 
 600 المنبعث إلى أعلى وضع لھ. راقب درجة حرارة الأرضیة الظاھرة في لوحة التحكم. عندما تصل درجة حرارة الأرضیة إلى

فھرنھایت لمدة تقرب من ساعة.  600فھرنھایت، قلل اللھب على نحو طفیف للحفاظ على درجة حرارة أرضیة الفرن بالقرب من 
 بمجرد أن تبدو قبة الفرن نظیفة، اسمح للفرن بالعودة إلى درجات حرارة التشغیل العادي واستمر في التشغیل العادي.
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 اعتبارات الأمان الھامة
ادم الوقود الصلب على الكریوزوت والمواد الأخرى التي تتراكم في أنابیب النقل وتشكل خطر نشوب حریق. یتفاوت معدل یحتوي ع

یعد التنظیف المستمر والمنتظم والمخطط والدقیق لأنابیب التراكم وفقا لدرجة حرارة غاز الاحتراق ونوع الخشب ومحتوى الرطوبة. 
 ق الأنابیب إلى الحد الأدنى.الغاز أفضل طریقة لتقلیل خطر حری

  
 والحاجة إلى إزالتھا –مادة الكریوزوت 

عندما یتم حرق الخشب بشكل بطئ، یقوم بإنتاج القطران والأبخرة العضویة الأخرى، التي تتحد مع الرطوبة المطرودة لتكوین مادة 
نارا بطیئة الحرق. نتیجة لذلك، تتراكم رواسب  الفرن الباردة نسبیا والتي تصدرفي أنابیب  الكریوزوت. تكثف غازات الكریوزوت

یب التي تخدم ھذا الكریوزوت في أنابیب الغاز. عند اشتعالھا، تصدر مادة الكریوزوت نیران شدیدة السخونة. ینبغي فحص الأناب
التنظیف  الفرن على الأقل مرتین شھریا خلال أول شھرین من التشغیل، وذلك لتحدید معدل تكون مادة الكریوزوت ومخطط

الضروري. إذا تراكمت مادة الكریوزوت أو السخام، ینبغي إزالتھا لتقلیل خطر نشوب حریق في الأنابیب. لا تتطلب الأرضیة 
 الداخلیة أو القبة الخاصة بالفرن إزالة مادة الكریوزوت أو السخام.

بغي تفتیش وتنظیف منظومة صرف العوادم وفقا تتطلب منظومة أنابیب الغاز والعادم الموجودة في الفرن التفتیش والتنظیف. ین
بالنسبة بأي نظام  على الأقلتوصي شركة وود ستون التنظیف والتفتیش شھریا لتوصیات المصنع والقوانین الرسمیة المحلیة. 

 تھویة یخدم معدات الوقود الصلب.
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 دلیل حل المشكلات
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 السبب/الحل
 

 المشكلة

ع الدائرة الكھربیة لإمداد الفرن مصدر الطاقة القادمة للفرن مغلقة. افحص وضع قاط
بالدائرة. تأكد من أن أي المفاتیح الخارجیة الموجودة على الحائط والتي تتحكم في الطاقة 

 وشائج خارجیة للفرن في وضع تشغیل.القادمة للفرن في وضع تشغیل. تأكد من أن أي 
ون إذا ظلت لوحة التحكم في وضع عدم التشغیل، من فضلك اتصل بشركة وود ست

 للحصول على المساعدة.

لوحة التحكم لا تصبح في وضع 
 التشغیل

 ھل الغاز الموصل بالفرن في وضع تشغیل؟ ھل صمام غلق الغاز مفتوح إلى آخره؟
وجود رواسب في المشعل. ربما یتطلب المشعل تنظیفا. اتصل بشركة وود ستون للحصول 

 على المساعدة.
لف. اتصل بشركة وود ستون للحصول على أي من المشعل أو صمام الغاز في حالة ت

 المساعدة.
 إذا كان تشغیل الفرن للمرة الأولى:
 ھل خرج كل الھواء من خط الغاز؟

 في وضع التشغیل؟ SV-2ھل المفتاح الموجود على صمام الغاز 
الصمام موجود أسفل الفرن عند المؤخرة، ناحیة الجانب الذي یقع فیھ المشعل  :ةملاحظ

 .المتوھج
 
 
  

 شتعلیللھب المتوھج لا ا
 

 " بلوحة التحكمChecظھور كلمة " " بالأعلى.یشتعلفقرة "اللھب المتوھج لا  أنظر
 

 
إذا أردت الحصول على خدمة ضروریة، أو إذا كان لدیك أیة  1-800-988-8103من فضلك اتصل بشركة وود ستون على تلیفون 

مساءا بتوقیت المحیط الھادي. اتبع التعلیمات المسجلة  4:30احا وحتى صب 8عن الفرن لدیك. ساعات الخدمة لدینا من أسئلة 
للحصول على خدمة الطوارئ إذا طلبت المساعدة خلال التوقیت خارج ساعات العمل. سوف یرد على اتصالك الفني التابع لشركة 

 وود ستون على الفور.
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 تتابع التشغیل
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 تتابع تشغیل المشعل
 ة التحكممن لوح 4النوع  -RFG-(W)الفرن من طراز 

 
 

 الطاقة في وضع تشغیل
 

 
 

یمد المشعل  SV-2الصمام طراز 
 بالطاقة ویفتح صمام الشعلة

 
 
 

الشعلة تضيء SV-2الشعلة لا تضيء، وینغلق الصمام 
 
 

لھب الشعلة  SV-2یستشعر الصمام 
 SV-2ویطفئ المشعل، فیقوم صمام 
 .بالفتح، فیضئ المشعل

 
 

یظل المشعل في وضع التشغیل، 
یتم إیقاف لوحة التحكم بالفرن.حتى 
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240متردد رازات فولت التیار الالمخطط الكھربي لط  
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240طرازات فولت التیار المتردد   
من لوحة الت 4لنوع 

  4لوحة دائرة التحكم الكھربي النوع 

 

mailto:info@woodstone-corp.com
mailto:info@woodstone-corp.com


 

 الطرازاتمستمر في تحسین المنتج ربما یتطلب منا تغییر المواصفات دون إخطار. البرنامج ال
 WS-MS-(4,5,6,7)-RFG-W 
 M0032.01: الوثیقة رقم               2004 سبتمبر في تنقیحھ تم
 
 

 مؤسسة وود ستون
1801 w. bakerview rd. 

bellingham, wa 98226 usa 

  800 .988 .8103 تلیفون: 
 360. 650 .1111تلغراف: 

 360. 650 .1661    فاكس:
info@woodstone-corp.com  ُّر موقعنا أو زwoodstone-corp.com 

 

 

mailto:info@woodstone-corp.com
mailto:info@woodstone-corp.com

